
F

D

P

L

G G 
1

B
M
L 1

K

E C
A
N
I

H

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

H

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

A

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

B

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

C

36

40

47

50

56

56

63

70

89

89

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

G1

153

166

184

205

220

220

245

263

310

310

I

ND

170

183

204

218

218

244

262

308

308

K

6

7

7

9

10

10

12

13

13

13

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

M

90

100

112

124

130

155

170

182

181

219

N

108

121

136

153

170

170

192

220

260

260

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA

SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

N.B.  Le quote “ I ” e “ G1 ” possono cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

INGOMBRI E SPECIFICHE
FORMA COSTRUTTIVA B3 - B6 - B7 - B8 - V5 - V6

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
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56 80 100 120 9 110 157 3 187 167 8M4x10 3x1020 7

B

D

I

E

Q

P

L

A GC

F

L1

63
71

80
90S

90L
100

112
132S

132M

95
110

130
130

130
180

180
230

230

115
130

165
165

165
215

215
265

265

140
160

200
200

200
250

250
300

300

11
14

19
24

24
28

28
38

38

125
140

160
175

175
193

220
260

260

173
193

224
229

229
268

275
328

328

3
3.5

3.5
3.5

3.5
4

4
4

4

206
245

275
303

330
366

386
458

495

183
215

235
253

280
306

326
378

415

8
8

9
10

10
11

12
14

14

M4x10
M5x15

M6x15
M8x20

M8x20
M10x25

M10x25
M12x30

M12x30

4x15
5x20

6x30
8x40

8x40
8x50

8x50
10x60

10x60

23
30

40
50

50
60

60
80

80

MEC A B C D G I Q L L1 SF PE R

9
9

12
12

12
14

14
14

14

S

I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA
SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

R

N.B.  La quota “ I ” può cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

INGOMBRI E SPECIFICHE
FORMA COSTRUTTIVA B5 - V1 - V3
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I

F P
L 1

L

C A D

Q

E

G

B

50

60

70

80

95

95

110

110

130

130

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

A B

65

75

85

100

115

115

130

130

165

165

C

80

90

105

120

140

140

160

160

200

200

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

152

164

182

203

216

216

242

260

307

307

I Q

3

3

3

2.5

2.5

2.5

3.5

3.5

3.5

3.5

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

R

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M10

M10

R

I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA

SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

N.B.  La quota “ I ” può cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

INGOMBRI E SPECIFICHE
FORMA COSTRUTTIVA B14 - V18 - V19
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INGOMBRI E SPECIFICHE

I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA

SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

N.B.  Le quote “ I ” e “ G1 ” possono cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

56 80 100 120 9 110 157 3 187 167 8M4x10 3x1020 7
63
71

80
90S

90L
100

112
132S

132M

95
110

130
130

130
180

180
230

230

115
130

165
165

165
215

215
265

265

140
160

200
200

200
250

250
300

300

11
14

19
24

24
28

28
38

38

125
140

160
175

175
193

220
260

260

173
193

224
229

229
268

275
328

328

3
3.5

3.5
3.5

3.5
4

4
4

4

206
245

275
303

330
366

386
458

495

183
215

235
253

280
306

326
378

415

8
8

9
10

10
11

12
14

14

M4x10
M5x15

M6x15
M8x20

M8x20
M10x25

M10x25
M12x30

M12x30

4x15
5x20

6x30
8x40

8x40
8x50

8x50
10x60

10x60

23
30

40
50

50
60

60
80

80

MEC A B C D G I Q L L1 SF PE R

9
9

12
12

12
14

14
14

14

B

D

I

E

Q

P

L

A GC

F

L1

S
R

FORMA COSTRUTTIVA B3/B5 - V1/V5 - V3/V6

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

H

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

A

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

B

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

C

36

40

47

50

56

56

63

70

89

89

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

G1

153

166

184

205

220

220

245

263

310

310

I

ND

170

183

204

218

218

244

262

308

308

K

6

7

7

9

10

10

12

13

13

13

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

M

90

100

112

124

130

155

170

182

181

219

N

108

121

136

153

170

170

192

220

260

260

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

F

D

P

L

G G 
1

B
M
L 1

K

E C
A
N
I

H
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FORMA COSTRUTTIVA B3/B14

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

H

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

A

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

B

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

C

36

40

47

50

56

56

63

70

89

89

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

G1

153

166

184

205

220

220

245

263

310

310

I

ND

170

183

204

218

218

244

262

308

308

K

6

7

7

9

10

10

12

13

13

13

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

M

90

100

112

124

130

155

170

182

181

219

N

108

121

136

153

170

170

192

220

260

260

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA

SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

N.B.  Le quote “ I ” e “ G1 ” possono cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

INGOMBRI E SPECIFICHE

F

D

P

L

G G 
1

B
M
L 1

K

E C
A
N
I

H

50

60

70

80

95

95

110

110

130

130

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

A B

65

75

85

100

115

115

130

130

165

165

C

80

90

105

120

140

140

160

160

200

200

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

152

164

182

203

216

216

242

260

307

307

I Q

3

3

3

2.5

2.5

2.5

3.5

3.5

3.5

3.5

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

R

M5

M5

M6

M6

M8

M8

M8

M8

M10

M10

I

F P
L 1
L

C A D

Q
E

G

B

R
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I VALORI "L - L1" PER I MOTORI AUTOFRENANTI SONO DA RITENERSI SUPERIORI COME IN TABELLA

SERIE

TF - MF

TFA - FK

MEC 56

+ 18 mm

MEC 63

+ 25 mm

MEC 71 MEC 80 MEC 90S - 90L MEC 100 MEC 112

+ 28 mm + 28 mm + 32 mm + 41 mm + 27 mm

 MEC 132S - 132M

- - -

+ 56 mm + 75 mm + 73 mm + 77 mm + 80 mm + 100 mm + 117 mm + 124 mm

N.B.  Le quote “ I ” e “ G1 ” possono cambiare in base al tipo di scatola da applicare sulla variante del motore da eseguire.

Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.

INGOMBRI E SPECIFICHE

A richiesta si eseguono alberi a misura ridotta.

MEC

71
80
90S
90L
100

A
95
110
110
110
130

B
115
130
130
130
165

C
140
160
160
160
200

D
14
19
24
24
28

G
140
160
175
175
193

183
204
218
218
244

I Q
3.5
3.5
3.5
3.5
4

L
245
275
303
330
366

L1
215
235
253
280
306

S
8
9
9
9
9

E
30
40
50
50
60

R
9
9
9
9

11.5

B

D

I

E

Q

P

L

A GC

F

L1

S

R

MEC

56

63

71

80

90S

90L

100

112

132S

132M

H

56

63

71

80

90

90

100

112

132

132

A

90

100

112

125

140

140

160

190

216

216

B

71

80

90

100

100

125

140

140

140

178

C

36

40

47

50

56

56

63

70

89

89

D

9

11

14

19

24

24

28

28

38

38

E

20

23

30

40

50

50

60

60

80

80

G

110

125

140

160

175

175

193

220

260

260

G1

153

166

184

205

220

220

245

263

310

310

I

ND

170

183

204

218

218

244

262

308

308

K

6

7

7

9

10

10

12

13

13

13

L

187

206

245

275

303

330

366

386

458

495

L1

167

183

215

235

253

280

306

326

378

415

M

90

100

112

124

130

155

170

182

181

219

N

108

121

136

153

170

170

192

220

260

260

F

M4x10

M4x10

M5x15

M6x15

M8x20

M8x20

M10x25

M10x25

M12x30

M12x30

P

3x10

4x15

5x20

6x30

8x40

8x40

8x50

8x50

10x60

10x60

F

D

P

L

G G 
1

B
M
L 1

K

E C
A
N
I

H

FORMA COSTRUTTIVA B3/B5R
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FORME COSTRUTTIVE E POSIZIONAMENTO

TENSIONE E
FREQUENZA

INDICE DI PROTEZIONE IP

Con piedini
ESECUZIONE

B3

B5

B14

B3/B5
B3/B14
B3/B5R

B3

B3/B5 B3/B14 V1/V5 V3/V6

B6

B5 V1 V3

B14 V18 V19

B7 B8 V5 V6

Con flangia a fori passanti
ESECUZIONE

Con flangia a fori filettati
ESECUZIONE

Con piedi e flangia
ESECUZIONE

I motori trifase avvolti per la 
frequenza di 50 Hz possono esser 
alimentati anche alla frequenza di 
60 Hz.

In tal caso si devono considerare 
le variazioni di caratteristiche 
riportate nella tabella qui di 
seguito:

MOTORE AVVOLTO
A 50Hz - VOLT

SE ALIMENTATO
60 Hz - VOLT

POTENZA
NOMINALE

I AVVIAM.
COPPIA
AVVIAM.

GIRI/min
COPPIA

NOM.

COPPIA
MAX.

COPPIA
NOM.

I NOM.

PROTEZIONE CONTRO
LA PENETRAZIONE DI CORPI SOLIDI

NOSTRO STANDARD
IP 55

PROTEZIONI CONTRO
LA PENETRAZIONE DI LIQUIDI

DESCRIZIONE DESCRIZIONE1a CIFRA 2a CIFRA

0

1

2

3

4

5

6

6

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nessuna protezione

Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto

Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, 
al massimo di 15°

Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 
60°

Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione

Protezione da getti d'acqua a bassa pressione, provenienti 
da ogni direzione

Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua, 
proveniente da qualsiasi direzione

Protezione contro l'immersione per un periodo limitato e a 
precise condizioni di pressione

Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni 
di pressione

Nessuna protezione

Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm

Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 12 mm 
           

Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm

Protezione da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm

Protezione da polveri: l'ingresso non è del tutto impedito, ma 
l'apparecchiatura è in grado di funzionare ugualmente

Protezione totale da polveri

Protezione totale da polveri

Protezione totale da polveri

230
230
230
230
230
230

220
230
240
255
266
277

0.95
1

1.04
1.1

1.15
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

400
400
400
400
400
400

380
400
415
440
460
480

0.95
1

1.04
1.1

1.15
1.2

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

0.79
0.83
0.86
0.91
0.96

1

INGOMBRI E SPECIFICHE
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CLASSI D’ISOLAMENTO E RISCALDAMENTO

SOVRACCARICHI

TIPO DI SERVIZIO

COEFFICIENTI DI SOVRACCARICO

Di serie i motori hanno avvolgimenti isolati in classe F. Per i vari tipi 
d’isolamento le sovratemperature massime ammesse sono riportate nel 
grafico a lato.
Attenzione: Le temperature massime tollerate nella zona rossa s’intendono 
riferite a rilevazioni interne al motore, eventuali misurazioni esterne pertanto 
non possono essere pertinenti alla tabella.

E’ possibile sovraccaricare i motori, senza provocare danni agli avvolgimenti, 
seguendo le indicazioni riportate nella tabella qui a fianco.

Ogni periodo di sovraccarico dovrà essere seguito da un periodo di funzion-
amento a potenza nominale od inferiore. Ciò si rende necessario per una 
durata sufficiente a far rientrare la temperatura del motore in condizioni 
normali. I valori e le caratteristiche elettriche nominali variano durante il sovrac-
carico.

L’esecuzione standard dei nostri motori è in S1, nei diagrammi si possono osservare anche altre possibilità di servizio.

DURATA LAVORO
Coefficiente sovraccarico
motori elettrici monofase

1 1,05 1,15 1,3

1 1,07 1,2 1,5Coefficiente sovraccarico
motori elettrici trifase

PERMANENTE 1 Ora 15 Min 1 Min

CLASSI D’ISOLAMENTO
A E B F H

40° 40° 40° 40° 40°

65° 80° 90° 115° 140°

105°
120°

130°

155°

180°TEM
PER

ATU
R

A
TO

T. M
A

X
Sovratem

peratura
m

ax am
m

essa
Tem

peratura m
ax

am
bientale

P
O

T
E
N

Z
A

SERVIZIO CONTINUO (S1)

SERVIZIO INTERMITTENTE
CON AVVIAMENTO (S4)
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FRENATURA ELETTRICA (S5)
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LEGENDA CALCOLO DEL RAPPORTO D’INTERMITTENZA IN PERCENTUALE

Tempo di Lavoro

Tempo di Riposo

Tempo di Avviamento

Tempo di Frenatura

Durata di un Ciclo

*

*

*

*

*

L

R

A

F

C

=

=

=

=

=

S3 =
L

C C

L

(A + L)
x 100

(A + L + R)

(A + L + F)

(L + R)

S5 =

S4 =

S6 =

x 100

x 100 x 100

2017 Copyright Damien di Favero Damiano | PAGINA 8 DI 8

INGOMBRI E SPECIFICHE


	B3_INGOMBRI
	B5_INGOMBRI
	B14_INGOMBRI
	INGOMBRI_SPECIFICHE_4_5
	INGOMBRI_SPECIFICHE_5_5



